Форма 1.1БЗ 
	ПАО «ЗАРЕМ» (Майкопский редукторный завод)
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	РОССИЯ, 385001, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 362.

Отдел маркетинга: Тел./факс (8772) 54-59-66, 54-95-71, 54-33-35, 57-04-83, 54-16-62 

Internet: http://www.zarem.ru; E-mail: zarem@zarem.ru

	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ РЕДУКТОРА

	№ ______ «_____» _____________ 20 __ г.

	Наименование  организации 
	

	Адрес, телефон, факс,  
e-mail заказчика 
	

	
	

	
	

	Реквизиты заказчика                                                                                                                                                               
	

	
	

	
	

	
	

	1. Характеристики привода

	1.1
	Назначение, тип, модель приводимой машины (конвейеры, лебедки, механизмы крана, элеваторы и др.) 
	

	1.2
	Вид, марка, исполнение двигателя (электродвигатель, гидродвигатель, пневмодвигатель, двигатель внутреннего сгорания)
	

	
	· мощность двигателя, Р, кВт
	

	
	· частота вращения вала двигателя, nДВ, об/мин
	

	1.3
	Соединение двигателя с редуктором (муфтой или передачами: цепной, клиноременной и т.д.)
	

	1.4
	Соединение редуктора и приводимой машины (муфтой или передачами: цепной, клиноременной и т.д.)
	

	2. Характеристики редуктора

	2.1
	Наличие используемого аналога
	

	2.2
	Тип редуктора (цилиндрический, коническо-цилиндрический, планетарный, червячный) 
	

	2.3
	Относительное расположение корпуса редуктора 
(горизонтальное, вертикальное, наклонное)
	

	2.4
	Относительное расположение валов редуктора в пространстве (горизонтальное, вертикальное, др.)
или схема сборки (по ГОСТ 20373-94) или эскиз
	

	2.5
	Крепление редуктора 
(на лапах, фланцевое, насадное, др. )
	

	2.6
	Материал корпуса (чугунный, стальной)
	

	2.7
	Вид тихоходного вала: а) сплошной (со шпонкой, с зубчатой полумуфтой, шлицевой); 
или б) полый (со шпонпазом, шлицевой) 
	

	2.8
	Тип зацепления (эвольвентное, Новикова, др.) 
	

	2.9
	Требуемый крутящий момент на выходном валу редуктора, Мкр, Н(м
	

	2.10
	Коэффициент сервис-фактора, Kf
	

	2.11
	Частота вращения входного вала редуктора, nВХ,об/мин
	

	2.12
	Частота вращения выходного вала, nВЫХ, об/мин
	

	2.13
	Передаточное отношение редуктора
	

	2.14
	Радиальная консольная нагрузка, приложенная на посадочные части концов валов, Н
	входного, FВХ
	

	
	
	выходного, FВЫХ
	

	2.15
	Осевая нагрузка, Н (направление, место приложения)
	

	2.16
	Блокировка обратного хода (отката назад) 

(Направление вращения определяется глядя на тихоходный вал со стороны торца выходного конца)
	не требуется _________

направление рабочего вращения :

по часовой стрелке _______ 

против часовой стрелки ________

	2.17
	Вид охлаждения и смазки редуктора (картерное, циркуляционное, обдувом, др.)
	картерное _________  циркуляционное с насосом на валу ______  циркуляционное насосом с электродвигателем ______ обдувом _____  другое ________

	2.18
	Наличие плавного пуска
	нет___ за счет гидромуфты_______ 

устр. плавного пуска_____  изменение питания двигателя ______ преобразов частоты_____ 
двигатель постоянного тока______ 
 двигатель с фазным ротором_____ другое ______


	3. Схема привода, габаритные и присоединительные размеры, окраска

	3.1
	Наименование и обозначение документа. 
Необходимо приложить проект или сборочный чертеж (эскиз, схему, проспект, др.) или предварительную компоновку привода
	

	3.2
	Схема окраски наружных нерабочих поверхностей, с указанием схемы ЛКМ и цвет окраски (RAL)
	Тип, схема, толщина ЛКМ __________________

___________________________RAL___________

	4. Характер работы

	4.1
	Требуемая длительность эксплуатации 
редуктора, ч
	

	4.2
	Средняя ежесуточная работа,  ч
	

	4.3
	Количество включений в час или продолжительность включений под нагрузкой, ПВ%
	

	4.4
	Нагрузка равномерная или неравномерная
	

	4.5
	Работа реверсивная или нереверсивная
	

	4.6
	Наличие и величина перегрузок (частота, длительность, Мкр.max,  
	

	4.7
	Наличие толчков, ударов, вибраций, др.
	

	При использовании редуктора в крановых механизмах:

	4.8
	а) классификация крана (по ГОСТ или ISO)
	По ГОСТ 25546-82: ___ К По ISO 4301/01:  А __

	
	б) классификация механизма (по ГОСТ или ISO)
	По ГОСТ 25835-93: ___ М По ISO 4301/01: М __

	
	в) режим работы механизма
	Легкий L1__ Умеренный L2 ___ Тяжелый. L3 __ Очень тяжелый L4 ___

	
	г) класс использования Т0…Т9 или 
кол. раб. циклов/ машчасов 
	Т ___     раб.циклов_______ машчасов _____

	5. Условия окружающей среды

	5.1
	Климатическое  исполнение и категория размещения редуктора по ГОСТ 15150-69
	

	5.2
	Температура, 0C
	t min =___ 0С   t norm =____ 0С  t max = _​​​​____ 0С

	5.3
	Обеспечение работы в зимний период при работе в неотапливаемой среде
	нагреватель масла в картере _____ сезонная замена масла_______ всесезонное синтетическое масло_____

	5.4
	Влажность, %
	

	5.5
	Условия отвода тепла (вентиляция естественная или внешняя принудительная)
	

	5.6
	Наличие агрессивных веществ
	пыль________  влага _______ 

агрессивная среда ____ другое_______________

	6. Условия поставки, сроки изготовление и количество

	6.1
	Условия поставки
	

	6.2
	Срок изготовления, дней
	

	6.2
	Необходимое количество редукторов 
(шт., шт./год)
	

	7. Дополнительные параметры и условия

	


Представитель заказчика

_____________________________________
_______________ 
«_____» __________ 20__ г.

должность



         


  подпись

Представитель

ПАО «ЗАРЕМ»

_____________________________________
_______________ 
«_____» __________ 20__ г.

должность



         


  подпись

